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2 I samarbejde med: 

 

WTB (belgisk byggeteknisk institut) 

ArchiScan (PreDim) arbejder sammen med det 

officielle WTB-projekt "virtuelt byggeri" (ViBo). 

PreDim demonstreres inden for rammerne af 

dette projekt.  

 

   

NFH (Nationale Federatie Houthandelaars) 

PreDim arbejder sammen med  NFH-projektet 

"software til træsektoren".  

  

http://www.wtb.be/
http://www.predim.eu/
http://www.wtb.be/
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/


 

Copyright 2007 Architekturbüro Hess PGmbH www.archiscan.biz - info@archiscan.biz  

3 
 

 Indholdsfortegnelse: 

 

Start: 
Side: 

Installation: 4 
Start af PreDim: 6 

Licensmeddelelse: 6 
Hvad er PreDim? 7 

PreDim's opbygning: 8 
PreDim - bygningsstatik: 8 
PreLoad - lastberegning: 8 

Project - projekt-management: 8 
PreDict - ordbog: 9 

Kvik-info: 9 
Online-øvelser: 9 

 

PreDim: 
Side: 

Fastlæggelse af belastningssituation: 
10 

Fastlæggelse af belastningstype: 10 
Grundlæggende inddata: 11 

Sikkerhedsfaktor: 12 
Start af beregning! 12 

Valg af løsninger: 13 
Visning af grafik: 14 

Dokumentation for forberegninger: 16 
Lagring af beregning: 16 

Avanceret modus: 17 
Maksimal profilhøjde: 17 Profiludvalg: 

17 
Udbøjning: 18 

Materialekvalitet: 18 
Profilpres: 19 

Brandsikkerhedsklasse: 20 
Kombinerede belastningssituationer: 

21 

 

PreLoad: 
Side: 

Start af PreLoad-lastberegning: 23 
Udvælgelse af materialer: 23 

Angivelse af mængder: 23 
Samlede belastninger: 24 

Navngivning af belastning: 25 
Lagring af resultater i PreDim og 

Project: 25 
Redigering af poster: 25 

Sletning af poster: 26 
Flytning af poster: 26 

Information om lastberegning: 26 
Sletning af alle inddata: 26 

Indlæsning af sidste resultater: 27 
Fastlæggelse af snebelastning: 27 

 

Project: 
Side: 

Start af Project-projektmanagement: 
28 

Indlæsning af resultater: 28 
Lagring af projekter: 29 

Indlæsning af projekter: 29 
Projekt-dokumentation for 

forberegninger: 30 
Redigering af projekter: 31 

 

PreDict 
Side: 

Start af PreDict: 32 
Søgning: 32 
Opslag: 33 

Installation 

PreDim kan køre med styresystemerne 

Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 
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XP og Microsoft Windows Vista. Ved brug af 

emulator, som f.eks. fri løsning VirtualBox eller 

Microsoft VirtualPC, kan PreDim også benyttes 

på en Apple Macintosh. PreDim er let at 

installere, og det tager kun cirka 1 minut. 

Ved køb af PreDim modtager du en ZIP-

komprimeret fil pr. e-mail eller på CD-ROM. 

Som det første udpakker du ZIP-filen (Windows 

2000 kræver hertil installering af et freeware-

hjælpeprogram, som f.eks. 7-ZIP www.7-

zip.org). 

 

YƻƴǘǊƻƭƭŜǊΣ ŀǘ ŦƛƭŜƴ ƘŀǊ ŜƴŘŜƭǎŜƴ αΦŜȄŜά Φ CƻǊ ŀǘ 

kunne se filendelserne må indstillingen "Skjul 

filtypenavne for kendte filtyper" ikke være 

aktiv. Indstillingen finder du i Explorer under 

ƳŜƴǳǇǳƴƪǘŜǘ αCǳƴƪǘƛƻƴŜǊά -> 

αaŀǇǇŜƛƴŘǎǘƛƭƭƴƎŜǊά ƛ ŦŀƴŜōƭŀŘŜǘ α±ƛǎάΦ IǾƛǎ 

ŦƛƭŜƴ ƘŀǊ ŜƴŘŜƭǎŜƴ αΦǊŜƴŀƳŜψǘƻψŜȄŜά Σ ǎƪŀƭ Řǳ 

ƻƳŘǄōŜ ŦƛƭŜƴ ƻƎ ŦƧŜǊƴŜ αǊŜƴŀƳŜψǘƻψάΦ 

 

Disse forholdsregler er nødvendige for at 

undgå, at programmet blokeres af dit 

antivirusprogram. Start programmet, og klik 

Ǉň αbŋǎǘŜάΦ 

 

Accepter licensbetingelserne, og klik på 

αbŋǎǘŜάΦ 

http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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Du kan nu eventuelt studere 

versionsoplysningerne nærmere: 

 

Nu til det vigtigste: Indtast de 3 

aktiveringslinjer, som du har fået af os. Med 

dem kan din kopi af PreDim entydigt 

identificeres. Det er altså ikke nok kun at 

indtaste det 20-cifrede serienummer! Vær 

opmærksom på store og små bogstaver, og 

fjern alle eventuelle mellemrumstegn i enden 

af linjerne. Windows-funktionen Kopier & 

Indsæt kan med fordel anvendes. 

 

Hvis du har lavet en fejl, vises nedenstående 

fejlmeddelelse. Kontroller din indtastning, og 

foretag de nødvendige korrektioner. 

 

Du kan vælge at ændre installationens 

placering: 

 

Installationen af PreDim kan nu begynde: 
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Det var ǎň ŘŜǘΗ aŀǊƪŜǊ αWŀΣ ƧŜƎ Ǿƛƭ ƎŜǊƴŜ ǎǘŀǊǘŜ 

ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǘ ƴǳάΣ ƘǾƛǎ Řǳ Ǿƛƭ ŘŜǘΦ 

 

Start af PreDim 

PreDim's installationsprogram har lagt 4 

ikoner ud på skrivebordet. 

  

Tip: Flyt eller kopier ikonerne over i menuen 

Start, så du altid har hurtig adgang til dem. 

PreLoad og Project kan startes direkte fra 

PreDim. 

PreDim er naturligvis også oplistet i 

programmenuen: 

 

Licensmeddelelse 

Licensoplysningerne vises både i PreDim, 

PreLoad og Project. Alle kunder modtager en 

personlig identificerbar programversion. 

Licensen efterprøves, hver gang programmet 

startes. 
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Denne meddelelse angiver, at der er problemer 

med licensen; send os en e-mail på adressen 

info@predim.eu: 

 

Ved programstart vises licensbetingelserne for 

PreDim midt i vinduet: 

 

Ved PreLoad & Project vises de nederst i 

vinduet: 

 

 

Hvad er PreDim? 

PreDim er et hurtigt og præcist program til 

bygningsstatiske forberegninger: Det 

henvender sig til forskellige erhvervsgrupper, 

såsom arkitekter, bygningsingeniører, metal- 

og træhåndværkere samt byggeentreprenører. 

PreDim træder dog ikke i stedet for udførlige 

beregninger udarbejdet af en ingeniør. 

Med PreDim fås et konkret og nøjagtigt 

resultat på få minutter, som samtidig rummer 

en høj grad af fleksibilitet. Således er det 

muligt hurtigt at sammenligne flere løsninger i 

forskellige materialer, såsom stål, aluminium, 

jernbeton, træ og limtræ, hvilket er af 

væsentlig betydning for projektplanlægningens 

første faser. 

mailto:info@predim.eu
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Brandsikkerheden for alle materialer kan 

beregnes på få sekunder - også for stål og 

aluminium i henhold til Eurocode. 

 

PreDim's opbygning 

PreDim omfatter et hovedprogram til 

bygningsstatik, en belastningskalkulation og 

en projektadministration (projekt-

management). Dertil findes et ordbogsmodul 

til byggematerialer med det rammende navn 

PreDict. 

 

PreDim - bygningsstatik 

Efter angivelse af en belastningssituation, en 

dragers eller en søjles længde og belastning, 

kan der her beregnes en profil. 

 

PreLoad - lastberegning 

PreLoad beregner egen-, trafik-, vind- og 

snebelastninger på grundlag af volumen- (cm
3
) 

og arealangivelser (cm
2
) med angivelse af et 

materiale. 

 

Project 
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Project gemmer og genindlæser alle dine 

inddata fra PreDim & PreLoad. På den måde 

kan hele projekter kalkuleres og arkiveres. Ved 

tryk på en knap kan hundreder af elementer 

redigeres og genberegnes, og det inden for ca. 

1 minut. En flersiders dokumentation med 

forberegninger allerede i den første 

planlægningsfase vil imponere enhver 

ingeniør! 

 

PreDict 

PreDict er en firesproget fagordbog for 

byggematerialer, som oversætter opslagsord 

på brøkdele af et sekund. Også synonymer og 

fagudtryk kan findes i en håndevending. 

 

Kvik-info 

PreDim, PreLoad og Project indeholder en 

kvikinfo-funktion, som består i en uddybende 

hjælpetekst med gul skrift! 

 

Online-øvelser 

Øvelser og præsentationer findes også online 

under: 

- www.predim.eu/72d.wmv 

- www.predim.eu/75d.wmv  

- www.predim.eu/4d.htm 

- www.predim.eu/80d.htm 

- www.predim.eu/802d.htm 

http://www.predim.eu/72d.wmv
http://www.predim.eu/75d.wmv
http://www.predim.eu/4d.htm
http://www.predim.eu/80d.htm
http://www.predim.eu/802d.htm



