
 

Software Handbuch  

PreDim  

2010 
Kreative und schnelle 

Statik: 

Berechnen Sie variabel 

ganze Projekte 

 

 

 

Architekturbüro Hess GmbH 

Arch. Olivier Hess 

Arch. Norbert Hess 

www.archiscan.biz 

Dr. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. K. Staeritz 

www.drstaeritz.eu 

Dr. P. Fettweis 

www.drfettweis.eu

http://www.archiscan.biz/
http://www.drstaeritz.eu/
http://www.drfettweis.eu/


 

PreDim Baustatik Software www.predim.eu - info@predim.eu  
 

2 Kooperation: 

 

WTB (Wissenschaftliches & Technisches 

Bauzentrum) 

ArchiScan (PreDim) arbeitet zusammen mit 

dem offiziellen WTB-Projekt "Virtuelles Bauen" 

(ViBo). PreDim wird innerhalb dieses Projektes 

vorgestellt. 

   

NFH (Nationale Federatie Houthandelaars) 

PreDim arbeitet zusammen mit dem NFH-

Projekt "Software für den Holzsektor". 

http://www.wtb.be/
http://www.predim.eu/
http://www.wtb.be/
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
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Installation 

PreDim kann 
innerhalb von 5 Minuten komplett 

installiert werden!  

PreDim ist für Microsoft Windows 2000, 

Microsoft Windows XP und Microsoft Windows 

Vista geeignet. Mittels Emulator wie z.B. der 

kostenlosen Lösung VirtualBox oder Microsoft 

VirtualPC ist PreDim auch auf einem Apple 

Macintosh x86 einsetzbar. Die Installation von 

PreDim ist sehr zuverlässig in zirka 1 Minute 

getätigt. 

Bei Kauf von PreDim erhalten von uns eine ZIP-

komprimierte Datei per E-Mail oder auf CD. 

Diese dekomprimieren Sie zuerst (unter 

Windows 2000 ist dazu die Installation eines 

Freeware Zusatzprogramms wie z.B. 7-ZIP 

notwendig www.7-zip.org). 

 

Zusätzlich prüfen Sie bitte, ob die Datei die 

9ƴŘǳƴƎ αΦŜȄŜά ƘŀǘΦ Um die Dateiendungen zu 

sehen, sollte im Explorer unter dem 

aŜƴǸǇǳƴƪǘ α9ȄǘǊŀǎά -Ҕ αhǊŘƴŜǊƻǇǘƛƻƴŜƴά ƛƴ 

ŘŜǊ YŀǊǘŜƛ α!ƴǎƛŎƘǘά ŘƛŜ hǇǘƛƻƴ α9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎŜƴ 

ōŜƛ ōŜƪŀƴƴǘŜƴ 5ŀǘŜƛǘȅǇŜƴά nicht aktiv sein. 

Sollte die 5ŀǘŜƛ ŘƛŜ 9ƴŘǳƴƎ αΦǊŜƴŀƳŜψǘƻψŜȄŜά 

haben, dann benennen Sie die Datei um und 

ŜƴǘŦŜǊƴŜƴ Řŀǎ αǊŜƴŀƳŜψǘƻψάΦ 

 

Diese Sicherheiten sind notwendig, damit 

Virenscanner das Programm nicht blocken. 

http://www.7-zip.org/
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Starten Sie bitte das Programm und klicken Sie 

ŀǳŦ α²ŜƛǘŜǊάΦ 

 

Stimmen Sie der Lizenzvereinbarung zu und 

ƪƭƛŎƪŜƴ {ƛŜ ŀǳŦ α²ŜƛǘŜǊάΦ 

 

Sie können nun gerne die Versionsinfos 

studieren: 

 

Nun das Wichtigste: Geben Sie die 3 

Aktivierungszeilen ein, welche Sie von uns 

erhalten haben. Diese machen Ihre Kopie von 

PreDim eindeutig identifizierbar. Es genügt 

also nicht, nur die 20-stellige Seriennummer 

einzugeben! Bitte beachten Sie Groß- und 

Kleinschreibung und entfernen alle eventuellen 

Leerzeichen am Ende der Zeilen. Am besten 

geht das über die Funktion Kopieren & 

Einfügen von Windows. 

 

Wenn Ihnen ein Fehler unterlaufen ist, 

erscheint dieses Fenster. Bitte überprüfen und 

korrigieren Sie Ihre Eingaben. 
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Optional können Sie den Installationspfad 

ändern: 

 

Die Installation von PreDim kann nun 

beginnen: 

 

5ŀǎ ǿŀǊΨǎ ǎŎƘƻƴΗ aŀŎƘŜƴ {ƛŜ Ŝƛƴ IŅƪŎƘŜƴ ŀǳŦ 

αWŀΣ ƛŎƘ ƳǀŎƘǘŜ ŘƛŜ !ƴǿŜƴŘǳƴƎ ǎǘŀǊǘŜƴάΣ ǿŜƴƴ 

Sie dies möchten. 

 

PreDim starten 

Starten und 
schließen Sie alle PreDim Programme 

mit 1 Klick mittels der Kubus-
Schaltfläche!  

Das Installationsprogramm von PreDim hat 2 

Symbole auf dem Desktop angelegt, PreDim 

(Baustatik) und PreDict (Wörterbuch). Sie 

können PreDim auch im Windows Menü 

finden. 

Alle weiteren PreDim Applikationen startet Sie 

ŘǳǊŎƘ ŜƛƴŜƴ YƭƛŎƪ ŀǳŦ Řŀǎ αYǳōǳǎά-Symbol 

(unten mittig): 
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Ein weiterer Klick schließt wiederum alle 

Applikation. Schließen Sie PreDim, werden 

automatisch auch alle anderen PreDim 

Anwendungen beendet! 

Tipp: Schieben oder kopieren Sie PreDim in die 

Schnellstartleiste, um es immer schnell 

verfügbar zu haben. 

Lizenzierung 

Nutzen Sie 
kopieren/einfügen, eine Verwechslung 

von Namen und Firma wird 
automatisch korrigiert!  

Die Lizenzinformationen erscheinen jeweils in 

PreDim, PreLoad und Project. Jeder Kunde 

erhält eine persönlich identifizierbare  

Programmversion. Bei jedem Programmstart 

wird die Lizenz überprüft. 

Hier haben Sie Lizenzierungsproblem, wenden 

Sie sich per E-Mail an uns unter 

info@predim.eu: 

 

Beim Programmstart erscheint die Lizenz von 

PreDim in der Mitte des Fensters: 

 

Bei PreLoad & Project unten im Fenster: 

mailto:info@predim.eu

