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2 Coopération: 

 

WTCB / CSTC (Centre scientifique et technique 

de la construction / Wetenschappelijk en 

Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) 

ArchiScan (PreDim) travaillent ensemble avec 

le projet du WTCB / CSTC « Construction 

virtuelleέ (ViBo). PreDim est présenté dans le 

cadre de ce projet. 

 

   

FNN (Fédération nationale des négociants en 

bois) 

 PreDim travaillent ensemble avec le projet du 

FNN « Logiciels pour le secteur du bois ». 

http://www.wtcb.be/
http://www.cstc.be/
http://www.predim.eu/
http://www.wtcb.be/
http://www.cstc.be/
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
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Installation 

PreDim est conçu pour Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP et Microsoft 

Windows Vista. Grâce à des émulateurs 

comme  la solution gratuite VirtualBox ou 

Microsoft VirtualPC, PreDim ǇŜǳǘ ǎΩǳǘƛƭƛǎŜǊ ǎǳǊ 

un !ǇǇƭŜ aŀŎƛƴǘƻǎƘΦ [Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ tǊŜ5ƛƳ 

est très fiable et peut sΩeffectuer en environ 1 

minute. [Ŝ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ Ŝǎt en 

allemand. Cliquez sur « Weiter » 

(« continuer »). 

[ƻǊǎ ŘΩǳƴ ŀŎƘŀǘ ŘŜ tǊŜ5ƛƳ, vous recevez un 

fichier comprimé ZIP via e-mail ou bien sur CD. 

5ŞŎƻƳǇǊƛƳŜȊ ŘΩŀōƻǊŘ ŎŜ ŦƛŎƘƛŜǊ όǎƻǳǎ 

Windows 2000, ƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƭƻƎƛŎƛŜl 

gratuit supplémentaire comme 7-ZIP www.7-

zip.org p. ex. est nécessaire). 

 

Vérifiez en plus SVP que le fichier ŀ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ 

du nom de fichier « exe » (se termine avec 

« .exe »). tƻǳǊ ǾƻƛǊ ŎŜƭŀΣ ƻǳǾǊŜȊ ƭΩŜȄǇƭƻǊŀǘŜǳǊ 

de Windows, désŀŎǘƛǾŜȊ ƭΩƻǇǘƛƻƴ « ne pas 

afficher les extensions des noms de fichiers ». 

{ƛ ƭŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ŀ ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ « .rename_to_exe », 

alors effacez-le « rename_to_ » (il ne reste que 

ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ Řǳ ƴƻƳ ŘŜ ŦƛŎƘƛŜǊ ζ .exe »). 

 

Ces sécurités sont nécessaires à cause des 

logiciels antivirus qui bloquent tous les fichiers 

exécutables (« .exe »). Démarrez le logiciel et 

cliquez sur « Weiter » (« continuer »). 

 

Acceptez la licence « Ich stimme der 

Lizenzvereinbarung zu » (« WΩŀŎŎŜǇǘŜ ƭŀ 

licence ») et cliquez sur le bouton « Weiter » 

(« continuer »). 

http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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Vous pouvez lire les informations sur les 

versions précédentes : 

 

Le plus important : introduisez les 3 lignes 

ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ǉǳŜ Ǿƻǳǎ ŀǾŜȊ ǊŜœǳes de nous. Ces 

о ŎƻŘŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾŀǘƛƻƴ ǊŜƴŘŜƴǘ ǾƻǘǊŜ ŎƻǇƛŜ ŘŜ 

PreDim clairement identifiable. Il ne suffit donc 

pas de copier le numéro de série (20 chiffres) ! 

Veuillez noter les majuscules et minuscules et 

supprimer tous les espaces vides à la fin des 

lignes. La fonction « copier et coller » de 

Windows est idéale pour cela. 

 

Si vous avez introduit une erreur, une fenêtre 

apparaît (« Die angegebene Seriennummer ist 

inkorrekt. », « Le numéro de série est 

incorrect »). Veuillez vérifier puis corriger vos 

entrées. 

 

En option, vous pouvez changer le chemin 

ŘΨƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ : 

 

[Ωƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ŘŜ tǊŜ5ƛƳ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ƭŀncée 

maintenant : 
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Et voilà ! Faites une coche sur « Ja, ich möchte 

die Anwendung nun starten » (« Oui, je veux 

ƭŀƴŎŜǊ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ »), si vous le souhaitez. 

 

Démarrer PreDim 

[Ŝ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ŘΩƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǾƛŜƴǘ ŘŜ ŎǊŞŜǊ 2 

symboles sur le bureau, PreDim (stabilité) et 

PreDict (dictionnaire). Vous pouvez aussi 

démarrer PreDim via le menu de Windows. 

Toutes les autres applications « PreDim » se 

démarrent via le symbole « cube » (en bas au 

centre) : 

 

Un deuxième clic permet de refermer toutes 

ces applications en réseau avec PreDim. Si vous 

fermez PreDim, elles seront aussi fermés de 

façon automatique ! 

 Astuce : Glissez ou copiez le symbole PreDim 

dans la barre des tâches pour un démarrage 

plus rapide. 

Licence 

Les informations de licence apparaissent 

respectivement dans PreDim, PreLoad et 

Project. Chaque client reçoit une version 

individuelle et identifiable. Lors de chaque 

lancement, la licence est vérifiée. 

Ici, un problème de licence apparaît, veuillez 

vous adresser par courrier électronique à 

ƭΩŀŘǊŜǎǎŜ ǎǳƛǾŀnte : info@predim.eu 

mailto:info@predim.eu
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Au lancement, la licence de PreDim apparaît 

au milieu de la fenêtre : 

 

Chez PreLoad & Project en bas de la fenêtre : 

 

 

tǊŜ5ƛƳ ŎΩŜǎǘΧΚ 

PreDim est un logiciel rapide et précis de pré-

dimensionnemeƴǘ Ŝǘ ǎΩŀŘǊŜǎǎŜ Ł ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ 

groupes professionnels tels que les architectes, 

les ingénieurs, les métallurgistes, les 

menuisiers, ainsi que les entrepreneurs. 

PreDim ne remplace pas une évaluation 

ŘŞǘŀƛƭƭŞŜ ŘΩǳƴ ƛƴƎénieur spécialisé 

PreDim permet un résultat concret et précis en 

quelques minutes, qui se distingue par une 

grande flexibilité. Ainsi, plusieurs solutions 

Řŀƴǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩŀŎƛŜǊΣ 

ƭΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳΣ ƭŜ ōŞǘƻƴ ŀǊƳŞΣ ƭŜ ōƻƛǎ Ŝǘ ƭŜ ōƻƛǎ 

lamellé-collé peuvent rapidement être 

comparées. Ceci est très important pendant la 

planification de projets dans les premières 

phases. 

La résistance au feu peut se calculer en 

quelques secondes pour tous les matériaux, y 

ŎƻƳǇǊƛǎ ƭΩŀŎƛŜǊ Ŝǘ ƭΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳ ǎŜƭƻƴ ƭΩ9ǳǊƻŎƻŘŜΦ 
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La structure de PreDim 

PreDim se cƻƳǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƭƻƎƛŎƛŜƭ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ǇƻǳǊ 

le calcul de stabilité, ŘΩǳƴ logiciel pour le calcul 

des charges « PreLoad η Ŝǘ ŘΩune gestion de 

projet « Project ». En plus, vous trouverez 

également un dictionnaire spécialisé pour les 

matériaux de construction avec le nom intuitif 

« PreDict ». 

 

PreDim stabilité 

!ǇǊŝǎ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴ Ŏŀǎ Ŝǘ ŘΩǳƴ ǘȅǇŜ ŘŜ 

ŎƘŀǊƎŜΣ ŘΩǳƴŜ ƭƻƴƎǳŜǳǊ Ŝǘ ŘΩǳƴŜ ŎƘŀǊƎŜ ǎǳǊ ǳƴŜ 

poutre ou une colonne, PreDim peut calculer 

un profil. 

 

PreLoad calcul des charges 

PreLoad calcule des charges propres, des 

charges mobiles, des charges de vent et des 

charges de neige selon des volumes (cm
3
) et les 

surfaces (cm
2
) avec indication de matériaux. 

 

Project gestion de projet 

Project peut sauver et charger toutes les 

entrées que vous avez effectuées dans PreDim 

& PreLoad. Ainsi, vos projets peuvent être 


