
 

Software Handboek  

PreDim  

2010 
Bereken variabel 

hele projecten 

 

 

 

Architektenbureau Hess nv 

Arch. Olivier Hess 

Arch. Norbert Hess 

www.archiscan.biz  

Dr. Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. K. Staeritz 

www.drstaeritz.eu 

Dr. P. Fettweis 

www.drfettweis.eu

http://www.archiscan.biz/
http://www.drstaeritz.eu/
http://www.drfettweis.eu/


 

PreDim Stabiliteitssoftware www.predim.eu - info@predim.eu  
 

2 Samenwerking: 

 

WTCB (Wetenschappelijk en Technisch 

Centrum voor het Bouwbedrijf) 

ArchiScan (PreDim) werkt samen met het 

WTCB-Project "Virtueel Bouwen" (ViBo). 

PreDim wordt binnen dit project 

gedemonstreerd. 

 

   

NFH (Nationale Federatie Houthandelaars).  

PreDim werkt samen met het NFH-Project 

"Software voor de houtsector".  

http://www.wtb.be/
http://www.predim.eu/
http://www.wtb.be/
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.wtb.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=virtualconstruction
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
http://www.predim.eu/
http://www.fnn.be/
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Installatie 

PreDim is geschikt voor Microsoft Windows 

2000, Microsoft Windows XP en Microsoft 

Windows Vista. Met een emulator zoals bv. het 

vrije oplossing VirtualBox of Microsoft 

VirtualPC werkt PreDim ook op Apple 

Macintosh. De installatie van PreDim is zeer 

betrouwbaar en op 1 minuut klaar. Het 

installatieprogramma is in het Duits. Klik op 

α²ŜƛǘŜǊά όҐ άǾŜǊŘŜǊέύΦ 

Bij aankoop van PreDim ontvangt u een 

gecomprimeerd ZIP-bestand per e-mail of op 

CD. Dit eerst uitpakken (onder Windows 2000 

is daarvoor de installatie van een freeware 

hulpprogramma zoals bv. 7-ZIP nodig (www.7-

zip.org). 

 

Bijkomend controleert u, of het bestand de 

ŜȄǘŜƴǎƛŜ αΦŜȄŜά ƘŜŜŦǘΦ hƳ ŘƛŜ ōŜǎǘŀƴŘǎ-

extensies te kunnen zien, moet in Verkenner in 

ƘŜǘ ŘŜŜƭƳŜƴǳ α9ȄǘǊŀǎά -Ҕ αaŀǇƻǇǘƛŜǎά ƛƴ ƘŜǘ 

ǘŀōōƭŀŘ α²ŜŜǊƎŀǾŜά ŘŜ ƻǇǘƛŜ α9ȄǘŜƴǎƛŜǎ ǾƻƻǊ 

ōŜƪŜƴŘŜ ōŜǎǘŀƴŘǎǘȅǇŜǎ ǾŜǊōŜǊƎŜƴά ƴƛŜǘ 

aangevinkt zijn. Indien het bestand de extensie 

αΦǊŜƴŀƳŜψǘƻψŜȄŜά ƘŜŜŦǘΣ Řŀƴ ƘŜǊƴƻŜƳǘ ǳ Řƛǘ 

ōŜǎǘŀƴŘ  ŘƻƻǊ αǊŜƴŀƳŜψǘƻψά ǘŜ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴΦ 

 

Deze beveiligingen zijn nodig, opdat 

virusscanners het programma niet blokkeren. 

{ǘŀǊǘ ƘŜǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ Ŝƴ ƪƭƛƪ ƻǇ α²ŜƛǘŜǊάΦ 

 

Accepteer de liceƴǘƛŜ Ŝƴ ƪƭƛƪ ƻǇ α²ŜƛǘŜǊά όҐ 

άǾŜǊŘŜǊέύΦ 

http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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Dan volgt een scherm met info over vorige 

versies: 

 

Nu het belangrijkste: geef de 3 codes voor 

activering in, die u van ons ontving. Deze 

maken uw kopie van PreDim volledig 

identifieerbaar . Het volstaat dus niet enkel het 

20-cijferige serienummer in te voeren! Houd 

rekening met hoofdletters en verwijder alle 

ŜǾŜƴǘǳŜƭŜ ōƭŀƴŎƻΩǎ ƻǇ ƘŜǘ ŜƛƴŘŜ Ǿŀƴ ŘŜ ǊŜƎŜƭǎΦ 

U gebruikt best de functie Kopieren & Invoegen 

van Windows. 

 

Indien u een fout ingaf, verschijnt het volgende 

venster, met (« Die angegebene Seriennummer 

ist inkorrekt. » (= het opgegeven serienummer 

is incorrect). Verbeter dan uw invoer.  

 

Optioneel kunt u het installatiepad wijzigen 

όƳŜǘ ŘŜ ƪƴƻǇ ά&ƴŘŜǊƴέ όҐ άǿƛƧȊƛƎŜƴέύΥ 

 

De installatie van PreDim kan nu beginnen: 
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Dat was het! Zet een vinkje bij « Ja, ich möchte 

die Anwendung starten » (= « ja, ik wil de 

toepassing starten ») indien gewenst : 

 

PreDim starten 

Het installatieprogramma van PreDim heeft 4 

symbolen geplaatst op het bureaublad: 

  

Tip: verplaats of kopieer deze symbolen naar 

de snelstartbalk, om ze steeds snel terug te 

vinden. PreLoad en Project kunnen direct 

vanuit PreDim opgestart worden. 

U vindt PreDim uiteraard ook in het 

programmamenu: 

 

Licentie 

De licentie-informatie verschijnt telkens in 

PreDim, PreLoad en Project. Elke klant 

ontvangt een persoonlijke identificeerbare 

programmaversie. Bij elke start van het 

programma wordt de licentie geverifieerd. 
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Als er zich een licentieprobleem voordoet, kan 

u dit melden op info@predim.eu:  

 

Bij de start van het programma verschijnt de 

licentie van PreDim in het midden van het 

venster:  

 

Bij PreLoad & Project onder in het venster: 

 

 

Wat is PreDim? 

PreDim is een snel en precies programma voor 

voorberekeningen qua bouwstabiliteit en richt 

zich tot verscheidene beroepsgroepen zoals 

architecten, bouwkundige ingenieurs, metaal- 

en houtconstructeurs, evenals aannemers. 

PreDim vervangt echter niet de gedetailleerde 

berekeningen van een gespecialiseerde 

ingenieur.  

PreDim levert een concreet en precies resultaat 

in enkele minuten, gekenmerkt door een grote 

flexibiliteit. Zo kunnen meerdere oplossingen in 

verschillende materialen zoals staal, 

aluminium, gewapend beton, hout en gelijmd 

gelamineerd hout snel vergeleken worden, wat 

bijzonder belangrijk bij de projectplanning in 

de eerste faze. 

De brandweerstand van alle materialen kan in 

seconden berekend worden ς ook voor staal en 

aluminium volgens Eurocode. 

 

mailto:info@predim.eu
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De structuur van PreDim 

PreDim bestaat uit een hoofdprogramma voor 

de bouwstabiliteit, een belastingsberekening 

PreLoad en een projectmanagement Project. 

Daarnaast is er nog de woordenboekmodule 

PreDict. 

 

PreDim Stabiliteit 

Na invoer van een belastingsgeval, de lengte 

en belasting van een drager of een kolom kan 

hier een profiel berekend worden.  

 

PreLoad belastingsberekening 

PreLoad berekent eigengewicht-, nuttige 

belasting, wind- en sneeuwbelasting 

naargelang de volumes (cm
3
) en oppervlakten 

(cm
2
) met de aanduiding van het materiaal. 

 

Project management 

Project bewaart alle invoer (en laadt die ook 

terug in), die u in PreDim & PreLoad gebruikte. 

Zo kunnen ganse projecten berekend en 

gearchiveerd worden. Met een enkele klik 

kunnen honderden elementen bewerkt en 

opnieuw berekend worden, en dat in ongeveer 


